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A

Merogs

   GP

LapaStadija

Ģenerālplāns ar labiekārtojumu.

GP-1 1:500

BPDV

  Arhīva Nr.:

Arhitekte

   Amats            Uzvārds

K.Sklēnite 
K.Sklēnite 

Paraksts Datums
Salaspils novadā. Kad. Nr. 8031 007 0363

 un remonta serviss”. Jaunlauki B,
Objekts:    “Smago automobiļu un traktoru tirdzniecība

BP

Reģ. Nr. 40103830640
Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021

SIA „ELDORADO GLOBAL SERVICE”

OBJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums SkaitsNr.

  6.

  5.

  4.

  2.

 Ēkas grupa

8031 007 0363   10900,0

  3.  

  7.

  8.

  9.

Stāvu skaits                                        2

 Apbūves laukums (kopā, zemesgabalā), m²  676.89
 Ceļu un laukumu platība, m²           1358,00

  10.

Būves ugunsnoturības pakāpe

     Atkritumu daudzums,        m³           10,00

U2b

  11.

  12.

     , 676.89 100  6,21

Nr. Nosaukums 
ģ.p.

I

Kopējā Apbūves 
m³

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

750.502 676,89 5128,00
II

1251

  1.

 Ceļu un laukumu platība, m²   1787,20+111 +549.3

  13.

Apbūves intensitāte,  %

Brīvā zaļā teritorija,%

  14.

 Būves platība,  m²              792,20
 Būves kubatūra, m³          5128,0

a

a

Smago automobīļu un
traktoru tirdzniecība

Pasūtītājs: SIA “AUTO TRUCK STUDIO”
Reģ. Nr.: 40103909379

               Ugunsdzēsības
                  ūdenskrāutuve

                           

II Bio attīrīšānas iekārtas

II

III

Jaunlauki B

Jaunlauki A

7.0
0

4.00x10=40.00

(SIA "Siguldas bloks"vai analogs)

min.3,5%

a-a

M1:20
Karstā asfalta surf virskārta,
(paredzēt apakšseguma kārtas gruntēšanu)

base

 Minerālmateriālu maisījums ,
Salizturīgā kārta, hvid= cm

Salizturīgā kārta, 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata
,

Betona bruģis,              

Esošā pamatne

nesošā kārta (0/45), 

Ū2 Ū2

Ū2
-1

Ū2
-2

Infitrācijas caurules OD110

DN400
Sadal.aka

DN400

Ūdens urbums
ar ražību 2,0 l/s
N=3,0kW, 3f

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

ŪM-1

K1-2
DN400

Bioloģiskās attīrišanas iekārtas
 Notekūdeņu apjoms 1.5 m3/dnn
DN2110.

K2-8
DN400

K2"-1
DN400

G-1

K2"-2
DN400

naftas produktu atdalītājs Nr1
Qn=9.6l/s, DN1740

Lietus ūdens infiltrācijas
un akumulācijas sistēma
darba tilpums 15.54m Nr2
iekš.izmēri: 0.61x1.82 X 14

Lietus ūdens infiltrācijas
un akumulācijas sistēma
darba tilpums 15.54m Nr1
iekš.izmēri: 0.61x1.82x14

K3-1
DN1000

Spiediena dzešanas aka

kompressors

Attīrīšanas iekārta AT-12

DN400 akā

K1-1

DN400
K2-4

DN400
K2-3

DN400
K2-2

DN400
K2-1

K2-6
DN400DN400

K2-10

DN400
K2"-4

K2-9
DN400

K2-7
DN400

K3-2
DN1000

Filtrācijas aka

SO2

1. Par 0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva tīrās
      grīdas atzīme, kas atbilst. absolūt.atzīmei 20.00.
2. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīta
      cita mērvienība.
3. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes
      komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt esošo
      inženierkomunikāciju pārstāvjus, lai precizētu
      esošo kabeļu atrašanās vietas.

    NORĀDĪJUMI:

                        Nosaukums Lapa
Vispārīgie rādītāji. Situācijas plāns.

GP-1 Ģenerālplāns ar labiekārtojumu.

GP-2
GP-3 Vertikālais plānojums.

tips
Apmales bloks

PIEBRAUKTUVES UN CELIŅU SARAKSTS

Nosacītie Nosaukums         
m²

Platība, 

Projekt.asf.bet segums

Projekt. šķembu segums 200,00

815,00

543,00

Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam
iesniegt un saskaņot ar “Latvijas Valsts ceļi Rīgas nodaļ
darba vietas satiksmes organizācijas shēmu.

 Dolomīta sīkšķembas 0/16, 
 Dolomita šķembas 0/45, 
 Salizturīgā kārta, 

betona bruģis stavlaukumam

Sols ar atzveltmi
marka 11213

SO2

AU

Atkritumu urna
marka 12201

2

1

(SIA "Metāldarbnīca"

(SIA "Metāldarbnīca"

     Nosaukums/ Vizuālā
gab.

 plānā  Apraksts informācija

vai analogs)

vai analogs)

Ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem.

GP-0

GP-4 Grunts masu plāns. Grunts masu bilance.

-
-

294,00
30,00

68,00

12.00

225,00 360,00-Ugunsdzēsības
ūdenskrāutuve

Sk. UKT daļu

GP-5 Ugunsdzēsības ūdenskrāutuve

b-b

M1:20

57,00
15,00

10 14
     

3.50
12.50

A GP
-5

GP
-5

Starp stāvvietām 920.

balta krāsa

532

806

PIEZĪMES

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt esošo 

2.  Pirms rakšanas darbu uzsākšanas esošos ielu apgaismojuma kabeļus
     atšurfēt un atrādīt Salaspils novada domes Tehniskās daļas pārstāvi.
3.  Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu.
4.  Zāliena atjaunošanu veic pēc divreizējas esošā zāliena frēzēšanas,
     attīrot frēzēto zālienu no akmeņiem, nezālēm, saknēm, pievienojot
     auglīgo augsni vidēji 10 cm biezā slānī (pH5,5-6,5) un ielabot to ar
     organisko vai minerālmēslojumu (10-15g/m²). Zāliena sēšanai
     izmantojamos zāliena maisījumus "Standart" vai "RSM 2.3".
5.  Vienlaidu krūmu stādījumiem un ziemcietēm stādvieta jāierīko no
     auglīgās augsnes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu.
     Stādvietu sagatavo kā vienlaidu zonu krūmiem - 0,6m dziļumā.
     Krūmiem atsevišķās stādvietās veido 0,6m dziļas bedres ar Ø 0,8m.
6.  Būvdarbu laikā stingri ievērot esošo koku aizsardzību būvlaukumā.
     Vietējas nozīmes dižkoku aizsardzības zonā jebkuri rakšanas darbi,
     komunikāciju un celiņu  izbūve veicama ar rokām.
7.  Apmaļu montāžai izmanto betonu C16/20. Pamatni noblīvē līdz nav
     redzamas blīvējuma pēdas. Betons 10cm biezumā aptver apmali no
     apakšas un sāniem. Obligāti atstāt atstarpes starp apmalēm, ja to
     jau neregulē distanceri apmalēs 2-3mm platumā. Atstarpes nedrīkst
     aizpildīt ar betonu. Līkumus veidot, izmantojot speciālas liektās
     apmales ar noteiktu rādiusu. Ja tas nav iespējams, izmantot taisnās
     apmales zāģējot: 

I
mm  virsmas.

    
veloceliņu, ietvju uz/nobrauktuves ≤ 10 mm.

         Veidojo apmales ar rādiusiem ņemt vērā, ka to garums ir 0.8m
         projektos parasti 

W1 W1 W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W
1

ELT tīkli saskaņā ar 02.07.2020 akceptēto
projektu Nr. BIS-BV-2.7-2020-1837

N=3,0kW, 3f

p.7
Aizmūrēt

p.1
Aizmūrēt

p.2
Aizmūrēt

p.4
Aizmūrēt

p.6
Aizmūrēt

p.3
Aizmūrēt

B

A

C

D

6.0
0

18
.00

6.0
0

2 73 41

36.00
6.006.006.006.00    

8

6.0
0

6.00

5 6

6.00

a

a

I

12.52

402

206

  2.00

10.00

III

Lietus ūdeņu attīrīšānas
iekārtas

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

10.23

2.50x4=10.00

Ū

1

57
.00

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

-  projektējamā ēkaI

Ū2
-  proj. sadzīves ūdensvads
-  pro

   krūmi, zālāji

-  projekt. soliņš

K1 -  proj. sadzīves kanalizācija

K2 -  proj. lietus kanalizācija

K3 -  proj. ražošanas kanalizācija

-  proj. ražošanas kanalizācijas spiedvads

Ū1

-  projektētie

-  kanalizācijas akaK1-1

-  projekt. šķembu segums

   p
-  

 -  projekt. ceļa zīmes206

402
  (atseviš.proj.)

   ar atkritumu urnu

-  projekt. šķembu segums

-  nogāzu nostiprināšana ar velēnām

-  atvairbarjera

-  projekt. žogs; projektējamās vārtiņi

Pazemes tipa ķīlveida servisa aizbīdnis DN50
komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi
atbilstošu standartam LVS EN-124 :2002, kapes iekšējam
diametram jābūt ne mazākam par 160 mm

                         

   29-08-2019

p.5
Aizmūrēt

p.3a
Aizmūrēt

p.1a
Aizmūrēt

p.7b
Aizmūrēt

p.7a
Aizmūrēt

p.7a
Aizmūrēt

p.7d
Aizmūrēt

p.7c
Aizmūrēt

14.00

1.8
2

2.0

135°

DN400
K2-5

14
.00

1.82

7.00

G-2

G-3
K2"-3
DN400

14.00

    
   3

0.0
0

3.00

18
.00

G-3

K2"-7
DN400

8440,11m²

7,27

AU

7995,21m²

5,253


